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DÖRKEN高性能锌片涂层系统可以提供卓越、长期的
表面防护，并且已经在广泛的领域和应用中尝试和测试了
很多年。锌片涂层特点：一种厚度仅8-20μm，由底涂和面涂
构成的极薄涂层体系。根据DIN EN ISO 9227的盐雾试验中，
该涂层体系可以为钢部件基材提供超过1000个小时的防腐
蚀保护(无红锈)。

可涂覆不同形状的零件与高强度钢

锌片涂层结合了的高性能与极薄的涂层的特点，使得该
涂层被广泛应用于汽车领域的螺钉和紧固件技术中，并且
在几何形状复杂的大型施工部件的涂装中，DÖRKEN体系
也具有令人印象深刻的表现。此外，超薄的膜厚也为其自身
的低资源投入吸引了环保和经济方面的目光。更大的优势：
因为在涂装过程中不生成氢气，所以没有与应用相关的氢
脆风险。因此，锌片涂层特别适用于高强度钢(> 1000 MPa)。
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> 600 6 μm

> 720 8 μm

> 960 10 μm
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DÖRKEN锌片涂层系统：
适合不同市场的各种零部件
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DÖRKEN锌片涂层系统：
性能概览



腐蚀防护专家 ‒ 这是DÖRKEN每一位员工用品格与技术做出的承诺。
立足本职，服务全球。从小规模经营到批量化生产：   
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电         话： +86 21 6629 3356
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邮         箱： mservice@doerken.de
网         址： www.doerken.com
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